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A menos que se acuerde específicamente por escrito, el vendedor

1.	 No ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, suficiencia o idoneidad de 
cualquier información técnica o de otro tipo proporcionada en sus manuales u otra 
documentación.

2.	 No asume ninguna responsabilidad por pérdidas, daños, costos o gastos, ya sea 
especiales, directos, indirectos, consecuenciales o incidentales, que puedan surgir 
del uso de dicha información. El uso de dicha información será totalmente a riesgo 
del usuario.

3.	 Le informa que los datos de este documento están sujetos a cambios sin previo 
aviso.

4.	 Se reserva todos los derechos.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES  
(GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES)

Este manual contiene instrucciones importantes que debe seguir durante la instalación y el 
mantenimiento del Battery Pack. Lea todas las instrucciones antes de trabajar con el equipo 
y guarde este manual para consultarlo en el futuro. Sólo personal de servicio cualificado con 
conocimiento sobre baterías y las precauciones requeridas sobre las mismas debe realizar el 
servicio.

 ¡PELIGRO!

Las baterías presentan un riesgo de descarga eléctrica o quemaduras debido a una corriente 
de cortocircuito elevada. El armario batería tiene su propia fuente de energía (baterías) que 
conlleva voltaje vivo incluso cuando no esté conectado a una fuente de energía. Las baterías 
también representan un peligro debido a la fuga de productos químicos peligrosos.

Por tanto, para manipularlo debe tener en cuenta:

•	 Quitarse relojes, anillos u otros objetos metálicos.

•	 Utilice herramientas con mangos aislados.

•	 Utilice gafas protectoras, guantes y botas.

•	 No coloque herramientas u otras piezas metálicas encima de las baterías.

•	 Mantenga al personal no autorizado alejado de las baterías.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar  la muerte o lesiones graves.

 ¡PELIGRO!

Las baterías pueden explotar cuando se exponen a una llama abierta, por tanto: 

•	 Mantenga las chispas y las llamas alejadas de las baterías.

•	 Nunca arroje las baterías al fuego.

•	 Se requiere la eliminación adecuada de las baterías.

•	 Consulte las restricciones y normativas locales para conocer los requisitos de 
eliminación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar  la muerte o lesiones graves.

 ¡PRECAUCIÓN!

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica:

•	 Instale el Battery Pack  en un ambiente interior con temperatura y humedad controladas, 
libre de contaminantes conductores.
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•	 La temperatura ambiente no debe exceder los 40°C (104°F).

•	 No trabaje cerca del agua o humedad excesiva (90% máximo).

•	 La protección contra sobrecorriente y el interruptor de desconexión deben ser 
proporcionados por otros.

•	 Instale el Battery Pack de manera que todo el cableado sea inaccesible para los 
usuarios.

•	 El número máximo de Battery Packs por UPS es de 4 unidades.

•	 El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.

Aviso Técnico

Si el Battery Pack requiere algún tipo de transporte, consultar con la empresa de transporte y 
tomar las precauciones recomendadas. Desconecte siempre las baterías antes del transporte.

Si es necesario almacenar el Battery Pack, protéjalo de la humedad y el calor excesivos.

El Battery Pack debe montarse en un entorno donde la temperatura esté dentro de las 
especificaciones requeridas. La temperatura es un factor importante a la hora de determinar 
la durabilidad y la capacidad de la batería. En una instalación normal, la temperatura de la 
batería se debe mantener entre 15 °C y 25 °C. Mantenga las baterías alejadas de fuentes de 
calor.

Los datos típicos de rendimiento de la batería se citan para una temperatura de funcionamiento 
entre 20 °C y 25 °C. Trabajar por encima de este rango reducirá la duración de la batería, 
mientras que trabajar por debajo de este rango reducirá la capacidad de la misma.

La batería si no es utilizada, debe recargarse como mínimo cada 4 meses. Conecte 
temporalmente el Battery Pack al suministro de CA y actívelo durante el tiempo necesario 
para recargar las baterías.

1. Estructura
Las dimensiones de los Battery Packs de 6 - 10 kVA son W443*H131*D585mm.

Incluye cables de conexión de batería, disyuntor, terminal, etc, con máx. capacidad de 20 
baterías de 12 V / 7 Ah o 12V / 9 Ah en el interior. La conexión de la batería se puede configurar 
para emitir ±120  V, dos grupos de baterías se conectan en serie como BAT+, BATN, BAT–.

Fig.1 Battery Pack completo
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2. Montaje
2.1 Desmontar la carcasa del Battery Pack

2.2 Coloque el pack de baterías en un sitio apto para trabajar, retire el frontal, retire las tapas 
superiores del armario y el soporte de la batería para facilitar la instalación y conexión de la 
batería, como se muestra en las Fig.2 y Fig.3.

Fig.2

Fig.3
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2.2 Instalación de las baterías y conexionado

El usuario necesita 20 baterías, divididas en 2 grupos. Cada grupo de 10 baterías en serie, 
como se muestra (BAT+  BATN  BAT-).

2.2.1 Instalación de baterías y conexionado: Debe haber 20 unidades, entonces conecte las 
mismas como se muestra a continuación.

Fig. 4 ( Instalación de 20 baterías)

�

 
Fig. 5 (Conexión de 20 baterías)

20 Baterías
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2.2.2 Después de hacer el conexionado e instalación, chequee si  la tensión entre 
BAT+ a N & N a BAT- es la correcta con un tester.  Ponga la tapa si la tensión es correcta.  

NOTA: Los polos de la  Batería “+” “-” no se pueden cambiar, tampoco puede cortocircuitar los 
polos “+” “-” de la batería, de lo contrario las baterías se dañarían o se produciría un accidente. 
No toque los polos “+” “-” de la batería al mismo tiempo. Es mejor que sólo se realice esta 
operación por personal técnico.

3. Accesorios del Battery Pack
El Battery Pack Completo de 6 - 10 kVA incluye los siguientes elementos:

No. NAME CARACTERISTICAS PCS

1 Cable 1# Cable negro 1015 10 AWG 101 mm 250TC*2 14

2 Cable 2# Cable Negro 1015 10 AWG 250 mm 250TC*2 1

3 Cable 3# Cable Negro 1015 10 AWG 420 mm 250TC*2 1

4 Cable 4# Cable Negro 1015 10 AWG 600 mm 250TC+OI5.5-5 1

5 Cable 5# Cable Negro 1015 10 AWG 650 mm 250TC*2	 2

6 Cable 6# 4 Cables Negros 1015 12 AWG 150 mm*2/200 mm*2 OI14-5+P30*4 1

7 Cable 7# Cable Rojo 1015 10 AWG 550mm 250TC+OI5.5-5 1

8 Cable 8# 4 Cables Rojos 1015 12 AWG 150mm*2/200mm*2 OI14-5+P30*4 1

9 Cable 9# 4 Cables Amarillos 1015 12 AWG 150mm*2/200mm*2 OI14-5+P30*4 1

10 Cable 10# 2 Cables Negros 1015 10 AWG 410/100mm*2 250TC*2+BN8+ OI5.5-5 1

11 Diferencial IELHK111-71333-1-V 3P 50A/300 Vdc 2KA AIRPAX UL certified 1

12 Battery 
Pack W443*H131*D585 mm 1

C/ La Venta, 2. Edificio 9. Nave 5 Pol. Ind. Neinor. 28880 Meco (Madrid)
info@innovaups.com :: 91 608 84 11


